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ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A	 — номинальная ширина шва; 
B	 — видимая ширина;
C	 — полная ширина  
	    (посадочное место);
D	 — ширина внутренней части;
Hm1	— монтажная высота;

Hm2 — глубина внутренней части;
Ms	 — сейсмические деформации;
Mx	 — горизонт. деформации;
My	 — вертикал. деформации.
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DEWMARK
STANDART
SV 27

Закладной 
профиль

Ширина шва
50-300 мм

Деформации  
в 6 плоскостях

Снаружи/
внутри

EN

1 Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину от 50 до 300 мм. 
2 Ширина средней части может быть изменена в большую сторону для облегчения монтажа финишного покрытия. При этом также изменяется значение «C». 
3 Ms — допустимые деформации, возникающие при сейсмической активности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Материал Алюминий EN AW 6063 T66

Прочность, МПа σв = 250

Допуски ГОСТ 22233-2018

Длина, м 3,0

Обработка Перфорированные отверстия

Покрытие Без покрытия

Крепеж В комплекте

ГИБКАЯ ВСТАВКА
Материал ПВХ-П

Устойчивость -30…+100 оC, УФ+O3 — Устойчивость

Длина, м 20 метров в рулоне

Цвет4 1015703770359005

4 На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.

Профиль

Размеры, мм Деформации, мм Допустимые нагрузки (кН)

A1 B C D Hp Hd Ms Mx My

SV 27/50-50/18 50 56 215 1102 18 12 50 (±25)3 20 (±10) -5 пешеходные

SV 27/80-50/18 80 56 245 1402 18 12 80 (±40)3 20 (±10) -5 пешеходные

SV 27/100-50/18 100 56 265 1602 18 12 100 (±50)3 20 (±10) -7 пешеходные

SV 27/150-50/18 150 56 315 2102 18 12 150 (±75)3 20 (±10) -7 пешеходные

SV 27/200-50/18 200 56 365 2602 18 12 200 (±100)3 20 (±10) -7 пешеходные

SV 27/250-50/18 250 56 415 3102 18 12 250 (±125)3 20 (±10) -10 пешеходные

SV 27/300-50/18 300 56 465 3602 18 12 300 (±150)3 20 (±10) -10 пешеходные

Ад. закладная направляющая
Ал. внутренняя направляющая

ПВХ-П гибкая вставка

Шуруп по бетону (10 шт. на направляющую @300 мм) - в комплекте

Ал. напр. эксцентрика

Пружинный эксцентрик из нержа-
веющей стали  (7 шт. на профиль с 
шагом 400 мм)
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Для сейсмиче-
ской зоны


