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Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор:

EN

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A	— номинальная ширина шва; 
B	— видимая ширина;
C	— ширина накладки;
Hm	— высота профиля;

Hp — высота крышки;
Mx	— горизонт. деформации;
My	— вертикал. деформации.
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Ширина шва 
50-500 мм

Снаружи/
внутри

Нагрузка  
до 100 кН

DEWMARK
HEAVY
SV 53

Профиль

Тип 

накладки1

Размеры, мм ДЕФОРМАЦИИ3, мм Допустимые нагрузки4 (кН)

A2 B C Hm Hp Mx My

SV 53/50-185 .1 / .3 50 185 150 40 8 50 (±25) 10 (±5) 50 100 30 5

SV 53/75-210 .1 / .3 75 210 175 40 8 80 (±40) 20 (±10) 50 100 30 5

SV 53/100-235 .1 / .3 100 235 200 40 8 100 (±50) 30 (±15) 50 100 30 5

SV 53/150-285 .1 / .3 150 285 250 40 8 150 (±75) 40 (±20) 50 100 30 5

SV 53/200-335 .1 / .3 200 335 300 40 8 200 (±100) 50 (±25) 50 100 30 5

SV 53/250-385 .1 / .3 250 385 350 40 9 250 (±125) 80 (±40) 50 — — —

SV 53/300-435 .1 / .3 300 435 400 40 9 300 (±150) 100 (±50) 50 — — —

1 Накладка может быть изготовлена из различных материалов. См. "Технические данные - Накладка"
2 Профиль может быть изготовлен на конкретную ширину шва от 50 мм.
3 Данные приведены для сейсмических швов.
4 Скоростное ограничение не более 5 км/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стальная или алюминиевая накладка

Пружинный эксцентрик  
из нерж стали
(8 шт. на профиль @375 мм)

Шуруп по бетону  
(10 шт. на напр. @300 мм)

Алюминиевая 
направляющая

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Материал Алюминий EN AW 6063 T66

Допуски ГОСТ 22233-2018

Прочность, МПа σв=250

Длина, м 3,0

Обработка Монтажные отверстия

Крепеж В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-CS или аналоги)

НАКЛАДКА
Материал Алюминий EN AW 2124 AISI 3046 (1.4301)

Обозначение профиля4 .1 .37

Прочность, МПа σв= 470 σв=515

Допуски ГОСТ 22233-2018 EN 1090-2

Длина, м 3.0 3.0

Обработка Монтажные отверстия Монтажные отверстия

Покрытие Без покрытия Шлиф./Полированный7

6 По запросу накладка может быть изготовлена из других видов нержавеющей стали: AISI 316, 430 
или других. 
7 Тип покрытия (поверхности стали) на выбор
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X

Накладной 
профиль

Для сейсмиче-
ской зоны

Деформации  
в 3x плоскостях


